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-bases del sistema

2º.-Los paneles se cortan por ambas caras
transformandolos en “LATERALES”.

3º.-Los conductos se construyen siempre con
“CUATRO CARAS SEPARADAS”: LATERALES

Hay tres tipos de laterales:
1-Lateral Normal:   “LN”

          2-Lateral Súper:     “LS” 
          3-Lateral Especial: “LE”

4º.-Las uniones longitudinales se pegan con cola especial.
Los ángulos externos longitudinales se sellan con
cinta de aluminio de 75mm anchura.
Los ángulos internos longitudinales
se sellan con silicona especial. 
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3.000mm

3.000mm

3.000mm

cinta aluminio 75mm

cola especial Pir-Alu

sellante silicona

1º.-Los paneles se cortan siempre en sentido
longitudinal del panel: “3.000mm”.



LN

45º
45º

LS

45º
45º

LN

LN

LNLN

LS

LS

Cortados longitudinalmente
por ambas caras a 45º
derecha e izquierda.
Diferentes medidas.
Se recomienda adaptarse
a las medidas estándard
recomendadas por Ashrae,
Smacna, Iso, Une, Din, etc...

Cortados longitudinalmente
por ambas caras a 45º
derecha e izquierda.

Combinando cuatro laterales
de tipo normal (LN)
se obtiene un conducto.
Para construir un conducto se
toman dos “LN” de sección
“a” (anchura) y dos “b” (altura).
Las medidas siempre son internas
del conducto.

LN

LN

LNLN

a

b

Se usa como suplemento
para formar secciones >1.116mm.
Se unen con cinta de
aluminio y cola a un “LN”.
Ejemplo: para conseguir
una sección de 1.400mm
se debe tomar un “LN” de
1.160mm y acoplarle un
“LS” de 240mm.

-lateral normal: LN

-lateral súper: LS-manual pir-alu
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-lateral especial: LE

90º

LE

45º

LN

LN LE

LE

Cortados longitudinalmente
por ambas caras, por un lado
recto 90º y a 45º.
El corte recto 90º no es necesario
cortarlo, pues es el propio del panel.
La medida es única: 300mm.

Se usa como complemento
del “LN” en la construcción
de curvas, derivaciones,
desplazamientos o cambios
de nivel y piezas especiales.

300mm

Ejemplos de aplicación de “LE”
en la construcción de piezas.
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-herramienta “base”

22mm

20mm

45º45º45º

111

2
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La herramienta modelo “ ”
sirve tanto para panel de
20 como de 30mm de espesor
y está formada por dos piezas:
       -BASE
       -MÓDULO

BASE

1 
2 

        La posición del módulo nº  y la
longitud de la hoja detallados

en el dibujo son los
adecuados para

el panel de 
de espesor.

2

20mm

        El módulo nº  es útil
sólo en el primer corte.

2
        Para los demás cortes

se debe desmontar

1

2

panel 20mm
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